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Abstract of DEI 961 0840 

The communication teiminal requests electronic games from a control device and controls a dialog to 
select at least one game. The data associated with the game and/or the game program ;ue transmitted 
from the control device to the communication terminal where they are stored. The control device is in 
the form of a service control unit for services in an intelligent network. The communication tenjiinal is 
connected to the control device via a message switching centre of the mobile communication network. 
The game results are stored in the terminal or in a memory associated with the mobile communication 
terminal. 
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B^schr^ibung Cber die Engabemnricfatung des Konimuiulcationsend- 

gerS.tes gesteuerten Dialogs mit einer Steueremrichtimg 
Die Erfindimg betrifft ein Verfahren zum Laden von zummdest dn Spid ausgewShlt and schlieBfich die dem 
elektronischen Spielen auf ein mobiles Kommunika- Spiel zugeordnetenDateiiimd/oder das Spielprograi^ 
tionsendgeratciiiesMobil-Komrauiiikationsnetzes. ^ s zumlCommumkafionsendgeratilbertrageaunddortge- 

Mobil-Konuniimkatioiisfletzen, wie ?um Beispid speichert ^ ^ . 

dem GSM Mobilfunkaetz (Global System for Mobile Dadas mobile Kommumtetioascndgerfitberciuaber 
Communications), wird die Mobffitat der Teilnehmer einen Funkieil verf Qgt und damit cine Funkverbmduiig 
dadurch erreicht, daB moWle Kommunikationsendgef 5.- zur Obertragung von Infonnationem aufbauen kann, ist 
le mil Basisstationen Qber eine Funkverbindmjg ver- io kein zusatdicdier sc±altraigstedmischer Aufwand un 
bindbar smd. Diese Badsstationen shid ublichcrweiBe mobilen Kommunikationsendgerat erforderliclL Mittel 
drahtgebimdcn mit Vormittluagseinrichtungwi verbmi- zur DurchfQhnmg der Spiele konnen dabei durch die 
den. welche wiederum untereinander vemetzt and bzw. vorhandcnen Eingabe- bzw. Ausgabednnchtungen 
cinen Netariibergang m cinem Festnetz odo- and^n KommumkationsMdgerates berehs verwridicbt sem. 
Kommunikationsiietzcn ermogMien. En solcbes Mo- ]§ Aucb kann ein bereiis im Kommunikationsendgcrtt 
bilkommunikationsnctz ist bdspieUweise aus MAIoufy, vorhandener Speicher und die Steuerwnheit fur die 
M.-B.Pautet, The GSM Systemfor Mobile Comnmnica- Durclifuhnmg der Spiele genum werden. Die wdtere 
tions", 49, rue Louise Bruneau, F-91120 Palaiscau, Ausgestakung der Mittel zur DurchfOlunmg der Spi 
Frankreich, 1992, S231 —237 bekannt Zur ObCTtraguag kann jedoch erforderiich sain» wenn ein hdherw* Spiel- 
von Spradie und Daten stehen dabei uber die Luft- komfort, zum B^iel durdi den AnschhiB zusatsdidier 
sdmittstelle der Funkverbindmig versdiiedene Kai^e Eingabe- oder Ausgabeemrichtungen erwtoscht ist Das 
bereit Zu diesen Kanalen gehoren die SpradikanSle zur Kommimikationsexidgerat kann dabd HOTiente z, B. et- 
Obertragung von Sprache and Steucrkanale zor Obcr- nes G^cboys enthaKen und dne Vielzahl zusStzBcher 
tragung von Sigualisierungs- und sonstigen Iirformatio- Spielfunktionenverwirklichen- 
nen. 75 Das erfindungsgemaBe Verfahren sdiafft die Mog- 

Die mobilen Kommuuikationsendgerate eincs Mobil- lichkdt, auf Steuereinricbtimgen eine groBe Vidf alt von 
kommunikationsnetzes sind iHX>grammgesteuerte End- elektronisdien Spielen anzubieten, die von jedem Kom- 
gerate, die tlber ESngabe- und Ausgabeeinrichtungen munikationsendgerat abgefragt und genutzt werden 
und Ober zumindest eine Speidier- mid Steuerdnheit konnen, Um inneibalb der ^elfalt der angebotenen 
verfagen.EaiderartigesKomiDunikat30nsendger&tistin 30 elektromsdien Spiele dne Auswahl zu treffen, ist ein 
*Schnurloses Telefon Sinus 33*", Telekom Unterridits- Dialog vorgesehen. Wahrend des Dialoges wird zum 
bl&tter^ Jg. 48, 10/1995, S* 550—571 fur ein drahtk»ses Bdspielentsprecbenddner MennfOhrungeinAnzeigen 
KommunikatioDsendgerit anschaulich vorgestdlt Ein von angebotenen elektronisdiea Spiden auf dem Kom- 
^^{(^^ bekanntes Kommunikationsendgerat fur dn mimikationeadgerites durchgefubrt Mit der Eingabe- 
Mobilfunknetz ist das Siemens S4,deliebttp'V/www-sie- 35 einriditung wird dieser Dial^ im Sinne ciner Axiswahl 
menSdde/pn/product/our rod/tetminal/tennSiitm vom gesteuert und letztlich eine AuswabI zmnindest eines 
18-3.1996, & 1 — 3L " Spides ausgefOhrt Im einfadisicn Fall besteht der Dia- 

Ein solches Kommunikationseadgerat verfagt Qber log durch Anwahl einer speddlen Rufnummer durdx 
vielfShige Mittel zur Obertragung von Spradi- und Si- das mobile Kommunikationsendgerat* wodm-di bei ei- 
gnalisierungsinformationen, sowie Daten. 40 ner Steuerdnriditung dn vorbestimrates Spiel abgeru- 

Weiterhin ist es aus der Deutsdien Offenlegungs- fen wird. Durdi die Steuerelnriditung wird schliefiEch 
schiift DE 41 36 065 Al bekannt, dn tragbares^ pro- die Obertragung der ausgewihlten elektronisdien Sple- 
grammgesteuertes GerSt der Tdekommumkationstedi- le zum Kommudlcationsendger at veranlaBt 
nik mit Spielfunktiouen auszurtistKL Dazu wdst dieses Vortdlhafterweise wird zur Durdifuhrung des Aus- 
tragbare Ger^t einen Betriebsarten-Wahlschalter zur .15 wahklidogs und/oder zur Obertragung der Daten bzw. 
Umschaltung des Gerates auf eine Betriebsart "Spid'' des Spidprogramms dues dektronischen Sjnels eine 
auf. Die vgm Benutzer durdi Tastenbetatigung eingeb- Verbindung zwisch^i dem mobilen Kommiuukations- 
baren Signale werden mittds Programm- und Arbdts- endgerflt imd der Steuereiorichtung aufgebaut Im Ge- 
spddier sowie einer Anzeigevorrichtung in ein vchd Be- gensatz zur verbindung$losen Obertragung k5nnen so 
nutzer gesteuertes eldctronisdies Spid umgesetzt Es ist 50 groBere Datenmei^en sdmdl ubertragen werden. 
dabd vorgesehen, einen Tell des Programmspddiers GemEBdnerwdterenvortdlhaftenAusgestaltungist 
austansdibar za gestahen. wodurch eine grdBere An- die Steuerdnrichtung im Mobil-Kommunikationsnetz 
zoM von Spidprogrammen nutzbar ist Der Austausdi als eine Dienstesteuerungseinheit fur Dienste im Sinne 
von Tdlen des Prcgrammspeidiers erfordert jedoch eines mtdligenten Netzes ausgesialtet Ober weitere 
mecbanische Eingriffe in das Kommunikationsendgerat, ss Einrirthningen des Mobil-Kom mnnikationsnetzes, zum 
die sti^rend sIikL Hinzu kommt, daB der Benutzer die Bdspid Basisstationen und Vermitthmg&dmichtungen, 
austauscbbaren Datenspdcher zur Hand haben muB, wird eine Verbindung zwischen Kommunikadonsend- 
weon er ein anderes als das geladene Spiel nutzen wilL ger^t und Dienstesteuerungsdnheit aufgebaut Dienste- 

Der Erfindungliegt die Aufgabezagrund^ das Laden steuemngsdnhdten dienen Qblidierwdse zur Unter- 
von elektronisdien Spiden auf ein mobiles Kommuni- eo stQtznng von zusatzlichen Dieiisten innerhalb eines in- 
kations«idgerat zu vereinfachen. Diese Aufgabe wird tdUgenten Netzes und kOnnen vortdlbafterwcise auch 
durch das Verfahren nadi Patenansprudi 1 gelost Vor- fur das Anbieten von dektronischen Spiden im Mobil- 
teilhafte Weiterbildungen smd den unteransprQdien zu Kommunikationsnetz genutzt werden. 
cnmehmen- AJtemativ ist es jedoch auch moglidi, die Stcuerein- 

ErfindungsgemlB wird die ^bindung des mobilen 65 richtung als eine separate Einrichtung auszugestahen, 
Kommumkationseadger&tes in ein MdMl-Kommunika- die durdh dne direkte Verbindung mit dem molni^ 
tionsnetz genutzt, umdektronischeSpideztt laden. Da- Kcmmunikationsendgerat das Laden von elektroni- 
zu wird vom Kommunkationsendget^t mittels eines scben Spielen sicherstdlt One soIcheSteueremrichtung 
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kann zmn Bdspiel eine Basisstation in dnem Drabtlos- 
KDmmunikationsiietz seia Vorteilhafterweise erfolgt 
die Verbmdung zwiscben mobilen Kommunikations- 
findgerat und Steuereinrichtang derart, daB die hmk- 
technischen Ressourccn des Mobil-Koramumkatious- 
aetzes nicht beeintrachtigt werdea Mes wird zum Bei- 
spiel daduich erreicht, daS bei geiingen Eotfepunfcn 
zwischen Steuerdnrichtung und Kommnnfkadoas^d- 
gexat mit miniraaler Lestung gesendet wird oder tinge- 
nutzte Oder zusatriiche Kanfile fttr diese Obertragung 
geiitit2t werden* 

GemaB ciner vorteilhafteii Ausgestaltung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird vom BCommunikations- 
endgerat zuerst eine tJbersicht uber die durcih dnen 
Serviceaabieter angebotenen Spiole angefordert Der 
Serviceanbieter w£rd im Mobn-KozntxnHukadonsaetz 
durcb eine Steuereinricfatung repr^entiert Daraufhin 
wird zwischen dem Serviceanbieter tmd dem Koirimnni- 
kationsendger&c flber eine auf der Ausgabeeinxicbtimg 
des Kommumkadonsendgerites dargestellte MenQfuh- 
rung zumindest ein Spiel ausgewabit Dies kaxm durdi 
eia oder mehrmaligeD Meldtmgsaustausch erfolgen. 
Smd das oder die Spiele ausgewabit, wird durch den 
Serviceanbieter eine Aufforderung an die das oder die 
Spiele verrraltende Steueremricbtung zur Obermittlung 
des Spiels ausgelost Der Serviceanbieter tritt Mennit 
als Mktler zwiscben die die Spiele verwaltende Steuer* 
einrichtimg und da$ KommunikationseDdgerSt und 
kann uater Umstanden mehrere Steuereinrichtuzigen 
verwalten. Ein Serviceaixbieter kann auch dorcb eine 
einzige Steueretnricbtang realisiert seio. 

Die zum Meldungsaustauscb bzw. zur Obennittlung 
der dektrooisdien Spiele ausgewablten Kaxi^ werden 
vorteUbafterwelse aus den berdts voriiandenen Daten- 
kanllen Oder SprachkanSlen des Mobil-Kommunika- 
tionsnetzes ausgewSblt FQr den Meldungsaustausdi 
eignen sich insbesondere KUmale tnit niedrigerer Daten- 
rate, wie zum Beispiel ein Kanal fDr eiaen tCurzoach- 
richtenservice oder ein Steuerkanal. Fur die X^ertra- 
gung der elektroniscben Spiele ist unter Umstanden ei- 
ne habere Datearate nodg, so kdnnen hier kodierte Si- 
gnale in einem Sprach- oder Datenkanal genutzt wer* 
dea 

Ein elektronisches Spiel kaim in Spielprogramme und 
zugeharige Daten unterg^edert seio. Hierzu k5nnen 
$ich im KonunuinkatiotisendgerSt bereits gespeicherte 
Spielprogramme befinden und ledigiich fur ein weiteres 
elektronisches Spiel die zugebArigen Daten ubermittelt 
werden. 

Zur vortdlbaften Nutzung eines Kommumkations* 
endgerites fur eine Purnhfrihrnng von elektronisdtien 
Spielen ist die Betriebsart des Kommunikadonsendge- 
r^tes zwiscben der Durcbf&brung des Spieles und der 
Nutzung des EndgerStes zum Empfang und zum Senden 
vgn Inforznationen innerhalb des Mobil-Kosoiminika* 
tionsnetzes umschaltbar. Wahrend der Betriebsart Spiel 
ist dabel ein Stand-by-Betrieb fur ankommende Rufe im 
Mobilkommunikationsneiz vorgesebea Der TeOndi- 
mer ist dadurcb auch wabrend der DurchfOhrung eines 
elektronisch^ Spieles ffir ankommende Anrufe erreich- 
bar, Vorteilbafterweise wird bei einem ankommenden 
Riif das Spiel unterbrochen und eine automatiscbe Spd- 
chenmg von Spiebresuhaten bewirkt Das Speicbem 
von Spielresultaten kann jedoch auch mamiell ilber die 
Hingabeeinricbtung ausgeldst werdeit Gem£B einer 
weiteren Ausgestaltung k5nnen die Spielresulcate im 
KommunikationsendgerSt selbst oder in einer dem Mo- 
bil-Kommunikatiossnetz zugehdrigcn Speichereinrich- 
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tung gespdchert werden. Beim Speicbem ianerbalb des 
Mobn-Kommunikationsaetzes werden dabei bekaimte 
MaH-Box-STSteme gemitzt 
Zur Gebubrenabrecbnung fOr das Laden der Spiele 
5 kann durdi den Dienste-Anbieter eine Festlegong des 
GebChrentaktes der Verbindung zwisdien Kommuni- 
kationsendgerat oder Steuereinridltung vorgesehen 
seia Alteniativ kann jedoch erne separate Zahlung^auf - 
forderungnndRechnungsleguns erfolgt 
10 Unter Bezugnahme auf die Rguren wird nachfolgend 
das erfindungsgemafie Verfabren nSier erlautert 
Dabei zeigen 

Fig. 1 dnMobil-Komxnunikationsnetz; 

F1^2 ein mobiles KommuaikationsendgerSt, das 

15 uber eine Funkverbindung mlt einer Steuereinricbtung 
verbundenisti 

Fig. 3 den schemadsierten Aufbau eines mobilen 
Kommunib&tionsendgerates, 
Ilg.4 den Meldungsaustauscb zwiscben mobilen 

20 Kjommunikationsendgerat und Steuereinriduung sowie 
die Obertragung der dektronisdien Spide, und 

Fig, 5 d^ Meldungsaustausdi zwiscben mobilem 
Kommonikadonsendgerat und EXenste-Anbieter bzw. 
Steuereinricbtung. 

25 Das Mobil^Kommunikationsnetz KN nach F!g. 1 um- 
fafit zwei mtt^nander verbundene Yermitdungseinridi- 
tungen MSQ wobei eine Vermitthmgsdnrichtung MSG 
den Netzubergang zu einem Festnetz PSTN gewShrlei- 
stet und die andere Yermittlungseinrichtung MSG je- 

30 weils mit emerSt^ereioriditungSE und einer Basissta- 
tion BS verbunden ist An die Basisstation BS und daamt 
an die weit^^ Einricbtangen des Mobil-Kommunika- 
donsnetzes KN ist ein mobiles Kommunikadonsendge- 
rat MS Qber eine Luftschnittstelle anschlieBbar, Em Mo- 

35 bil-KonimunikatLonsnetzKNverfQgtaberdneVidzabl 
solcber EinnchtuQgea von dencn zur ErIIuterung des 
erGndungsgemlBen Verfabrens nur eine Auswahl dar* 
gesteOtwird 

Die Steuereinrichumg SE ist dabei als Dienstesteue- 

40 rungseinbelt SGP ausgebOdet Eine solcbe Diejistesteue- 
rungseinricbtung SGP bletet dem Mobil-Kommunika- 
tionsnetz KN separ^t administrierbare zus^tzliche 
Dienste an. Solcbe zus^tzlichen Dienste, die unabhangig 
von den Basisdiensten des Mobil-Kommuaikationsnet- 

45 zes KN Snderbar und gestaltbar smd, sind auch unter 
dem Begnff Dienste in einem intelligenten Kommimika- 
donsnetz bekannt 

Eine alternative Variante fiir die Verbiodung zwi- 
scben mobilem Koxmnunikationsendger&t MS und 

so Steuereinrichtang SE ist in F%.2 dargestellt Hier ist 
erne direkte Verbindung zwiscli^ dem Konununika- 
donsendgerit MS und der Steuerdnrichtung SE vorge- 
sdien. Die Steoerexnnditung SE ist, um diese direkte 
Veri>indung zu ermdglicben, wic eine Basisstation aus- 

55 gestaltet oder einer Basisstation dxrekl zugeordnet Zu- 
satzllch zu den Funktionen einer Baasstatkm sind je- 
doch auch Signafisierungs-. Ermitthmgs- und Spdcher- 
fuidctk)nen vorgesehen. Die Steuereinricbtung SE kann 
dabei als eigenstandige Einbeitr die nur zur Bereitstel- 

60 hmg von Programmeti, zum Beispiel Spldprogranunen, 
ausgestaltet sein. E$ ist jedoch auch m^^dip die Steuer- 
einricbtung SE wiederum mit einem Kommunikadons- 
netz» sei es einem Festneiz PSTN oder einem Mobil- 
kommunikatiosnetz KN zu verbinden. 

65 Das schematisch dargestellte Mobil-Kommunika- 
tionsexulgerit MS nach Fig. 3 enih^t eine Antennenem- 
heit mit Sende- uod Empfangscinridnungen A^ eine 
Speicber- und Steuereinbeit SSM, Ausgabeemrichtun- 
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gen AM und Engabcdnrichtimgeii EM Die programm- 
gesteuerte Spcidier- und Stcuereinhttt SSM steuert die 
Pimktionen des Koxnniuiiikationsendgera.tes MS, dh. 
die Empfangsbereitschaft des Kommunikationsendge- 
r&tes MS innerhalb des Mobil-Kommumkationsnetzes 
KN auch wShrend der Nuteung des Kommumkatiws- 
endgerates filr elektronische Spiele. Die zur Realide- 
rung des Funkteils und der Spracfaoodieni^g bzw. Deco- 
diening vorgesebenen Einrichtungen des Kommimika- 
tions^dgerates sind nicht dargesteUt 

Ein mobiles KommtmikationseiKlgerat MS stellt stan- 
dardmil3ig eine Ausgabceinrichtiins, zum Bd$piel in 
Form einer LCD-Anzeige und einer Eingabeeinricfatung 
EM, zum Belspiel in Form einer Tastamr, bereit Sdion 
diese Einrichtungen genfigen, um ein elektronisches 
Spiel fur einen Teibeluner auf dem Kommnnikaiions- 
endger&t MS miubar zu macben. Diese Einrichtungen 
AM, EM dienen dabei au(± fOr das eldctronische Spiel 
ds Benutzeroberflache. Filr einen boberen Komfort 
kfinnoi jedodi ^usStzfiche Mittel 2tir Durchfiihrung der 
Spiele im mobilea Koromunikationsendger^t verwirk- 
licht sein» Diese Mhtel kdnnen sowohl separate Spei- 
dierbereiche in der Speicher- und Steuereinheit SSM 
Oder auch zus&tzliche Ausgabe^nrichtungen AM bzw. 
Eingabeeinrichtupgen EM sein. Gegebenenfialls sind 
diese zus^tzUchen EiorichUmgen EM, AM ilber Aa- 
schluBbuchsen an das Kommuoikationsendger&t MS 
anschli&Bbar. 

Die Hg,4 und 5 verdeutlicben den Md du n gsai i s - 
tausch zwischen der Mobilstation MS und einer Dien- 
stesteuerungseinheit SC?» die als Steuereinriditung SE 
im Siime des erflndungsgem&Ben Verfahrens betrieben 
wird Beispielsveise gibt der Teilnehmer am mobilen 
Kommuaikationsendgerlt MS eine die Dienstevermitt- 
lungseinrichtung SCP kennzeicbnende Rufmunmer ein 
und eine Verbindungsanfordenmg ergeht iiber die Ba- 
sisstation BS zur Vermitdungs^michtung MSQ de- 
ren Versorgungsb^eich sich das Kommunikationsend- 
gerat MS beSndet Die Yermittlungseinrichtang MSC 
wertet die gewihlte RuEaummer aus und verazdaBt den 
Verbindungsaufbau zur IMenstevermitthingseinrich- 
tung SCP, Daraufhin Hndet ein Dialog zwiscben der 
Dlenstesteuerungseinheit SCP und dem mobilen Kom- 
munikationsendgerHt MS statL Dieser Dialog kann da- 
bei ilber mnzelne kodierte Meldungen in einem Sprach- 
kanal erfolgen. In diesem Fall sind sowohl die Dienste- 
steuenmgseinheit SCP als auch das Kommunikations- 
endger&t MS mit entsprechenden Kodier- imd Deko- 
diermitteln au^estattet 

In einem altemativen Fall besteht zwischen mobUem 
Kommunikationsendger&t MS und Dienstesteuerun^- 
einheit SCP keine aufgebaute Vetbindung. Fur den Dia- 
log werd^ zum Beispiel Mddungen mh dem GSM Mo- 
bUfunksystem bekennten Kurznachrichtenserrice 
(Short-Message-Sennce) oder anderen Meldungen in 
einem Steuerkanal brauot Eine zwisdien mobilen 
Kommunikationsendger&t MS und Dienstesteuerungs- 
einheit SCP aufgebaute Verbindung kaim jedocb auch 
nach dem Dialog fur die anscfalieBende Obertragung der 
Spielprogramme und/oder Daten aixigebaut werden. rjo 

Wahrend des Dialoges znr AuswaU von dektroni- 
sdien Spielen werden dem Teilnehmer von der Dlenste- 
steuerungseinheit SCP Spiele in Form cines Menus oder 
einer Tabelle angeboten, ggf. erganzt durch Angaben 
zum Preis und zur bendtigten Sp^cherkapazitat Der 
Teilnehmer kaxm darH.ufhin ubcr die Eingabemittdl EM 
des Kommunikationsendgerates MS zumindest dn 
Spid auswahlexu Die zu diesem ausgewShlten dektroni* 
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sdiem Spiel geh6rigen Daten bzw. das Spie^rogramm 
selbst werden daraufhin von der Dienstesteuerungsdn- 
richtung SCP zum Kommxmikationsendgerat MS iiber- 
tragen. Zur Obertragung der Daten und des Program- 
5 mes md die aufgebaute Verbindung genutzt oder es 
werden die Daten und das Programm Qber mehrere 
Nachrichten in Steuerkanal^ oder iiber den Kurznach- 
ricbtenservice Obertragen. 
Nadi Hg^5 kann auch dne Trennung zwischen 
10 Diensteanbietcr SP fOr die dektronischen Spide und 
der Dienstesteueruogsdnrichtung SCP vorgesehensdn. 
In diesem Fall erf olgt die Anfrage des Kommunflcadons- 
endgerates MS bezQpdi der elektronischen Spiele 
mcbt direkt bd der die elektronisdien Spiele berekhal- 
15 tenden Steuerungsdnriditmig SE, sondem beim Dien- 
ste-Anbieter SP. Der iXenste-Anbieter SP stdit im 
Kommunikatbnanetz KN womoglidi auf mehreren 
Dienstevermittlungseinrichtungen SCP dektronische 
Spide zur Verfiiguug. Der Dialog zur Auswahl von 
20 Spielen findet nun zwischen dem mobilen Kommunika- 
tionsenc^^t MS und dem Diensteanbieter SP statt 1st 
ein Spiel ausgewShlt worden, veranlaBt der Dienste- An- 
bieter SP dim:li eine Aufforderux^ zur Obertragtmg an 
dne Dienstesteu^imgseinheit SCP, die Daten bzw. das 
2S Programm zum moMlen Komrounikationsendgerit MS 
zu libertragen, Dazu wird von der Dienstesteuerungs- 
einhdt SCP ein Nutzkanal zum mobnen Kommunika- 
uonsendgerat MS aufgebaut 

5Q Patentansprucbe 

1. Verfahren zum Laden von dektronisdien Spie- 
len auf eitt mobiles Kominimikaiionsendgejat (MS) 
dues Mobil-KommunikatiDusnetzes (KN]t 
35 wobd das lCommtmikationseadgerat(MS) 

» zumindest eine Eingabednrichtung (EM), 
erne Ausgabeeimidnung (AM)i eine Speidier- 
und Steuerdnhdt (SSM), und Mittd (SM) zur 
DurchfQhrung der Spiele aufwdst, 
£0 mit den folgenden Schritten: 

^ t^H- einen durdi die Enigabeeiniiditung 
(EM) des Kommonikationsendgerates (MS) 
gesteuerten I^og mit einer Steuereinrich' 
tung (SE) wird zumindest ein Spid ausgewlhlt, 
45 und 

— das zumindest erne dektronische Spid wird 
zum Kommnnikationsendgerat (MS) iibertra- 
gen und dort gespeidicrL 
1 Vorf ahren nach Anspruch 1, bei dem eine Verbin- 
50 dung zwischen dem Kommunikationsendgerat 
(MS) und der Steuerdnnchtung (SE) zur Obertra- 
gung der Nacfarichten des Auswalddialogs und/ 
Oder der Daten bzw. des Spidprogramms aufge- 
baut wird. 

55 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bd dem die 
Steueremrichtung (SE) als erne Dienstesteuenmgs- 
dnhdt (SCP) fur Dienste im Sinne eines intdligen- 
ten Netzes au&gestdtet ist und das Kommunika- 
tionsendgerat (MS) die Verbindung zur Dienste- 
steuerungseinhdt (SCP) uber wdtere Einrichtun-' 
gen (BS, MSC) des mobilen Kommunikationsaet- 
zes(KN)aufbaut 

4, Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bd dem das 
Laden der Spiele von dei* Steuerdnriditung (SE) 
durdi eine direkte Verbmdung zwischen dem 
Kommunikatioasendgerat (MS) imd der Steuerein* 
ricbtung (SE) erfolgt 

5. Verfahren nadi einem der vorhergehenden An- 
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sprOch^ bed dem der Dialog zwischen dem Kom- 
munikadonsendgerat (MS) und der Steu^cinndi- 
tuag{SE)derartausge8taltetist, 
daB vom KomnranikatioDsendgerat (MS) zuerst ci- 
ne Obexsicfat fiber die durch einen ServiceanMeter 5 

(SP) angeboten Spiele angefordert wird. 

dann zwischen dem Serviceanbicter (SP) und detn 

KommunilcationsendgOTt (MS) flber eine auf der 

Ausgabeeinrichtcng (AM) des KomraunikationB- 

eiulgerates(MS)dan5esteUteMenSfahningzimun- lo 

dest ein Spiel durch zumindest cinmaligen Mel- 

duDSsaustauscb amgewahlt wird, und 

durch den Serviceanbieier (SP) eine Aofforderung 

an die das oder die Spiele verwaltende Steuerem- 

ridming (SE) zur Obennittlung des Spiels erfolgt 15 

6. Verfabren nach einem der vorhergebcnden An- 
sprflche^, bei dem zum Meldungsaustauscb zwi- 
schen dem Kommunikationsendgerat (MS) und 
dem S«T^eanbieter bzw. der Steuereinridrtung 
(SE) ein Datenkanal, ein kodiertes Signal in einem 20 
Sprachkanal ond/oder ein Kuiznadirichienservice 
verwendetwird. 

7. Verfabren nach einem der vorhergehenden An- 
spriicbe, bei dem im Kommunikationsendgerat 
(MS) nrindestens dne AnschhiBbuchse zum An- 25 
schliiB zusitzlicher Ausgabeeinrichtung«i (AM) 
und/oder Eingabeemridituneen (EM) voi:gesehen 
ist 

8. Verfabren naeh einem der vorhergehenden An- 
spriJcbe,beid«nmitHilfeemesAuswahlroittelsdie 30 
Betriebsart des Kommumkationsendgerates (MS) 
auf die Durchfuhrung von elektronischen Spielan 
eingestellt werden kann, wobei erne Beniebsart 
Spiel mit Stand-by-Betrieb fiir ankommende Yer- 
l^dungen Im MobO-Kommumkadonsnetz (KN) 35 
vorgesehenist 

9. Verfabren nach Anspruch 8, bei dem eine ankom- 
mende, ein SpieJ unterbrechende Verbindungsanf- 
bauanforderung ein Umschaiten auf eine endgera- 
tespezifische Betriebsart and ein Speicfaem von 40 
Spidresultaten bewirkt 

10. Verfabren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem ein 
Speichem von Spielresultaten uber die Eingabeein- 
richtung()ai) ausgeiast wird. 

11. Verfabren nadi Anspruch 9 oderlO, bei dem die 45 
Splelresultate im Kommunikationsendger^ (MS) 
Oder eine dem Mobil-Kommunikationsnetz (KM) 
zugehorigcn Speichereinricbtung gespeichert wer- 
den. 

1 2. Verfabren nach einem der vorhergehenden An- 50 
sprflche, bei dem das elektronisdie Spiel in Form 
von dem Spiel zugeordineten Daten imd/oder durch 
dn Spieiprogramm Qbertragenwird 

13. Verfkhren nach einem der voriiergehenden An- 
sprflche, bei dem eine Abrechnung filr das Laden ss 
der Spiele Qber die Pestlegung eines Gebilhrentak- 

der Veii^indung zwischen Konmnsukationsend- 
gerflt (MS) und Steuereinrichtung (SE) oder iiber 
eine separate Zahhmgsauffordenmg erfolgt 
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